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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Компания «Сотрудничество», используя собственные технические разработки, готова предложить ряд принципиально новых технических решений по применению прорезиненных тканей. Вся продукция сертифицирована.
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1. Лёгкий защитный костюм Л1.

Изготавливается из односторонней прорезиненной ткани на основе полимерного корда. Нами намеренно увеличены барьерные свойства ткани, и соответственно готового изделия в соотношении +15% к традиционным барьерным свойствам лёгкого защитного костюма Л1, который производился в СССР, и соответственно производится сегодня в РФ.
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2. Защитный костюм «Изотоп-барьер».

Изготавливается из двухсторонней прорезиненной ткани на основе полимерного корда. В состав каучука введён разработанный нашей компанией модификатор, увеличивающий барьерные свойства относительно радиоактивной пыли и радиоактивного излучения. Двухсторонняя вулканизация швов. Самозатягивающийся (химический лабиринт) манжет для укрепления перчатки.
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3. Тяжёлый защитный костюм «Изотоп-барьер».

Изготавливается из двухсторонней прорезиненной ткани на основе полимерного корда с свинцовой прослойкой. Перелина с встроенной маской МГП. В состав каучука введён разработанный нашей компанией модификатор, увеличивающий барьерные свойства относительно радиоактивной пыли и радиоактивного излучения. Двухсторонняя вулканизация швов. Самозатягивающийся (химический лабиринт) манжет для укрепления перчатки.


4. Защитный костюм «Вирус-барьер».

Изготавливается из односторонней прорезиненной ткани на основе полимерного корда. Перелина с встроенной маской МГП. В состав каучука введён разработанный нашей компанией модификатор, увеличивающий барьерные свойства относительно любого стороннего проникновения крайне малых частиц. Двухсторонняя вулканизация швов. Самозатягивающийся (химический лабиринт) манжет для укрепления перчатки.

Все костюмы комплектуются: сумкой для транспортировки и хранения, двупалыми либо пятипалыми перчатками, ремкомплектом (в состав входит ткань и холодновулнканизирующаяся смесь для ремонта костюма в полевых условиях). Для повышения эксплуатационных свойств костюмы могут укомплектовываться вместо галоши сапогом КЩС/МБС. Основной недостаток галоши – высокая опасность прокола.

Таблица соответствия ростов и размеров обуви.

	
	Размер костюма
	Размер сапога
	Размер галоши
	Комплектность на ящик

	1
	52-54 
	41
	1
	1

	2
	
	42
	
	2

	3
	56-58
	43
	2
	2

	4
	
	44
	
	2

	5
	60-62
	45
	3
	2

	6
	
	46
	
	1


